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proteggiamo la purezza

Mod. dim. int. 
L x P x H

dim. est. 
L x P x H

PIBI ST 622 x 670 x 622 962 x 750 x 1050/1394

PIBI L30 362 x 670 x 662 662 x 750 x 1050/1394

PIBI H90 662 x 670 x 962 662 x 670 x 1650/1694

PIBI 1000 1000 x 1000 x 1000 1400 x 1100 x 1260/1864

PIBI Bridge ST 862 x 1200 x 1262 1462 x 1400 x 1600/2160

CARATTERISTICHE TECNICHE L’apparecchiatura è totalmente 
realizzata in Acciaio Inox Aisi 304 (o 316), finitura esterna scotch brite o 
lucida, vano interno in Acciaio Inox lucidato a specchio per la soluzione 
Pibi Duel, con lampade UV-C, finitura con alto potere riflettente. Le 
porte possono essere realizzate completamente in vetro o con telaio in 
alluminio, in base alla necessità e alle dimensioni richieste.
Il ciclo di lavaggio è generalmente composto da cinque passaggi:
· apertura porta lato sporco
· inserimento del materiale
· bloccaggio porte
· fase di “lavaggio” a flusso laminare + UV (se richiesto)
· apertura porta lato pulito
· ciclo pulizia camera vuota 

PIBI SL 	semplice passamateriali delimitato da un sistema di 	
	 porte interbloccate
PIBI FL 	passamateriali delimitato da un sistema di porte 	
	 interbloccate con sistema di ventilazione e filtro 	
	 assoluto
PIBI UV passamateriali delimitato da un sistema di porte 	
	 interbloccate con sistema a raggi UV
PIBI Duel passamateriali delimitato da un sistema di porte 	
	 interbloccate con sistema combianto di ventilazione e 	
	 lampade UV-C
PIBI Spry passamateriali delimitato da un sistema di porte 	
	 interbloccate con sistema di nebulizzazione di 		
	 sostanze 	sanificanti, integrato nel ciclo di lavaggio e 	
	 del flusso laminare 
PIBI Bridge passa materiali delimitato da un sistema di porte 	
	 interbloccate con struttura a ponte indicate per 	
	 l’inserimento di carrelli, in versione semplice SL o in 	
	 versione FL, DUELL o SPRY

PIBI Models

► 	 Il Pass Box viene dimensionato secondo le   
specifiche  esigenze del cliente e le caratteristiche del 
prodotto da trasferire.
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1 Porte con 
telaio
in alluminio
2 Vassoi 
forellati
estraibili
3 Esecuzione 
con 
multicamere

Realizzazioni customizzate a richiesta

(I dati tecnici relativi alla scheda possono variare senza preavviso)

PIBI
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